
FICHE TECHNIQUE

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : 1027SPR

CIRE SPRAY

1. Destination

Collectivités, Halls d'aéroports, Hôpitaux, Cliniques, Universités, Ecoles, Services publics, Hôtels
1027 SPR apporte par simple application, un brillant direct et durable sur les dalles thermoplastiques, caoutchouc,
linoléum, et les carrelages.

2. Propriétés

1027 SPR a été spécialement étudié pour éliminer les traces noires dues au talonnettes et aux semelles des
chaussures, et aussi pour réparer le film de protection surtout aux endroits de fort trafic.
Ajoutez à cela une odeur de fraîcheur qui permet aux utilisateurs de travailler dans un environnement fort agréable.
Conforme à la législation européenne relative à la biodégradabilité des détergents.

3. Mode d'emploi

Après avoir effectué un balayage humide sur la surface, pulvériser
1027 SPR pur et en fin brouillard.
Passer la monobrosse jusqu’à obtention du brillant souhaité.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide laiteux
Parfum : Agréable
Densité à 20°C : 1,01 +/- 0 ,05
PH à 3% : 7,5 +/-0,5
Biodégradable : + 90%

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.
1027SPR est exempt d'étiquetage de sécurité.
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