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S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : 1034

ABSORBANT LOURD EXEMPT DE POUSSIERES

1. Destination

1034 est un absorbant d'une nouvelle génération, composé de matières végétales et de matières minérales.
Il absorbe la plupart des liquides, (hydrocarbures, huiles, graisses, eau, etc …) dans les usines, les aéroports, les
ateliers, les bateaux, etc …
1034 est utilisable en cas d'accident : citernes renversées, réservoirs crevés, sur les installations de pompage en cas de
fuites ou en prévention pour le stockage.
Avantages de 1034 : Ne se délite pas après absorption (ne forme pas de boue)
Ne fait pas de poussière
Ne laisse pas de traces sur le sol (ne colore pas le support)
Forte absorption
Absorption rapide

2. Propriétés

Eléments de composition :
cellulose : 50 à 60 %
kaolin : 35 à 40 %
carbonate de calcium : 4 à 8 %
blanc de titane : particules
Capacité d'absorption :
eau (méthode Westinghouse) : 96 %
huile (méthode Westinghouse) : 76 %
Granulométrie :
supérieure à 1.70 mm : 0.5 %
de 0.85 à 1.70 mm : 42.5 %
de 0.25 à 0.85 mm : 56.5 %
inférieure à 0.25 mm : 0.5 %
Après incinération, le taux résiduel de cendres du 1034 est 60 % inférieur à celui d'un absorbant à base d'argile.
1034 est totalement exempt d'amiante et de silice cristalline.

3. Mode d'emploi

Epandre 1034 sur la zone polluée, laisser absorber, puis balayer.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Couleur : Gris
Humidité :2 %
Densité : 0.5 (500 g / litre)
Point d'auto-inflammation : 230° C

5. Stockage et étiquetage
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1034 est exempt d'étiquetage.
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