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S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : DIV 135

CHLORE A DISSOLUTION LENTE (Galets)

1. Destination

DIV135 trouve son utilisation dans les piscines et les pédiluves pour le traitement et la désinfection des eaux
nécessitant une chloration.

2. Propriétés

Chlore stabilisé à dissolution lente, contenant 90 % environ de chlore actif. Produit agréé par le Ministère de la Santé.

3. Mode d'emploi

Le produit peut être placé directement dans les skimmers, dans les doseurs flottants ou dans les appareils de dosage à
galets.
Ne jamais placer les galets directement au fond de la piscine.
Dosage : Avant chloration, ajuster le pH de l’eau .
Une fois le pH de l’eau ajusté, utiliser 2 à 3 galets de 250 g pour 100 m3 d’eau par jour.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Galets ronds / 250 g / Diam 76 / épaisseur 27 mm
Couleur : Blancs
PH en solution aqueuse à 1% : 2.7 – 3.3
Chlore libre : 90.5 % +/- 1.0
Humidité : Max 1 %
Densité : 0.95

5. Stockage et étiquetage

Maintenir les bidons fermés et isolés des autres produits chimiques.
Toujours ajouter le produit à l’eau, jamais l’inverse.
Favorise l’inflammation des matières combustibles.
Le produit est corrosif et dangereux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau.
Eviter le contact avec des composés azotés, tels que l’ammoniac, l’urée, les amines ou tout autre produit similaire.
De petites quantités d’eau sur le produit peuvent provoquer le développement de gaz explosifs.
Le contact avec des acides produit des gaz toxiques.
Etiquetage : O – Comburant
Xn – Nocif
Xi – Irritant
N – Dangereux pour l’environnement
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