
FICHE TECHNIQUE

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : NET101

NETTOYANT ALCALIN CHLORE

1. Destination

NET 101 est un composé chloré fortement concentré. Il trouve son application : dans les industries alimentaires dans
les industries du bâtiment les caves vinicoles : désinfection. Le port de gants, lunettes et vêtements de travail est
recommandé.

NET101 est également utilisé pour le décrassage des joints de carrelages et de faïences.

2. Propriétés

NET101 est un liquide chloré désinfectant, désodorisant et nettoyant. NET101 peut être utilisé pour lutter contre le
développement des algues et du tartre dans les circuits d'eau, air conditionné, échangeurs, réfrigérants et tours de
refroidissement.
NET 101 nettoie et désinfecte en une seule opération. Il peut être ajouté au moment de l'utilisation à certains détergents
alcalins. Il blanchit également des parties tachées avec du vin, du cidre ou autres fruits.

3. Mode d'emploi

Industries alimentaires : 0.5 à 1 %Caves vinicoles : 1 à 5 %
Hôpitaux : 1 à 5 %
Traitement des algues : 1 à 3 %
Ne pas stocker les préparations plus de 6 heures.
Ne pas mélanger avec de l'eau à une température > 35° C.
Ne pas mélanger avec d'autres produits : réagit fortement avec les produits acides.
Ne pas utiliser sur l'alliage léger, électrozingué ou galvanisé.

Pour une application sur joints de carrelages et faïences, se munir de gants, lunettes et masque de protection
appropriés.
Appliquer pur par pulvérisation.
Laisser agir 20 à 30 minutes selon le degré d’encrassement des supports.
Pulvériser de nouveau. Frotter à l'aide d'une brosse.
Rincer à l’eau claire.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune
Densité à 20°C : 1.18
PH : 13.5

5. Stockage et étiquetage

Stockage : Stocker à l'abri du gel, dans un local frais à l'abri des rayons solaires. Stocker dans son emballage d'origine.

Etiquetage : C - Corrosif
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