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4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : SW118

NETTOYANT GEL POUR LIGNES D'EAUX

1. Destination

SW118 trouve son application dans les piscines municipales, piscines privées et tous bassins d'eau où des dépôts se
forment au niveau des lignes de flottaison.

2. Propriétés

SW118 est particulièrement apprécié pour son aspect en gel.
SW118 s'applique même si la piscine est en fonctionnement.
SW118 hautement concentré élimine les dépôts même les plus gras.

3. Mode d'emploi

Facile d'utilisation, SW118 s'emploie à l'aide d'un tampon gratteur ou d'une éponge.
SW118 s'utilise toujours pur. Appliquer, laisser agir, frotter et rincer. Toujours procéder à un test de compatibilité avec
les supports.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide épais
Couleur : Jaune
Parfum : Amande
Densité : 1.07 +/- 0.05

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Xi - Irritant
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