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S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : 1014 PAE

INSECTICIDE LIQUIDE PRET A L'EMPLOI

1. Destination

1014 PAE est un insecticide destiné à la destruction de toutes les catégories d'insectes nuisibles des habitations et des
locaux (industries, collectivités, ...).

2. Propriétés

1014 PAE à deux actions :

- Effet choc : il agit immédiatement à faible dose par contact et par ingestion
- Effet longue durée : son action persiste plusieurs mois

1014 PAE est efficace sur les blattes, cafards, poissons d'argent, cloportes, fourmis, araignées, grillons, punaises,
puces, mille-pattes, mouches, moustiques, guêpes, mites, acariens, ...

1014 PAE ne tache pas et ne corrode ni les appareils, ni les installations.
Il peut être appliqué sans inconvénients avec tous les pulvérisateurs usuels.
Ne pas traiter dans les végétaux et couvrir les aquariums pendant le traitement.

3. Mode d'emploi

Diluer 1 dose de 1014 PAE dans 9.5 Litres d'eau.
Après traitement, nettoyer le matériel utilisé avec de l'eau.

Appliquer le produit au pulvérisateur, aux endroits où se posent les insectes à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux
(caves, remises, faux plafonfs, ...)

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Composition :
Perméthrine : 0.55 %

La perméthrine appartient à la famille chimique des pyréthrinoïdes. Elle est sans odeur et confère au produit une
persistance d'action de plusieurs mois.

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune
Densité : 0.960 +/- 0.010

5. Stockage et étiquetage



FICHE TECHNIQUE

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

Conserver hors de la portée des enfants.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande

N - Dangereux pour l'environnement
Xi - Irritant
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