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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : 1002JAUNE

GEL DE NETTOYAGE POUR MAINS TRES SALES

1. Destination

1002 s'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, service de
maintenance, imprimeries...

2. Propriétés

1002 est particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, colles, graisses,
poussières de freins, goudrons, peintures fraîches...
1002 a une formule enrichie en agents surgraissants protégeant l'épiderme
1002 laisse sur les mains une légère odeur citronnée
La biodégradabilité finale des tensioactifs est supérieure à 60 % (série OCDE301)
1002 est conforme à la norme AFNOR 73-101 car sans solvant pétrolier ou végétal

3. Mode d'emploi

Prendre une noisette de 1002 dans le creux de la main
Bien se savonner les mains en insistant là où les salissures sont les plus importantes
Rincer à l'eau claire et bien se sécher les mains

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : gel de couleur jaune
Parfum : citron
Densité :0.95
pH : 7 dilué à 5%
Viscosité : 20 poises à 40°C

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine fermé à une température comprise entre 0°C et 45°C
DLU : 30 mois

EXEMPT D'ETIQUETAGE DE SECURITE

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande
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