
FICHE TECHNIQUE

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : 1005 RJ/NF

SAVON MAINS MICROBILLES

1. Destination

1005 RJ/ NF est utilisable dans les ateliers, garages, usines, industries mécaniques, électriques, textiles, services
entretien des collectivités, des hôpitaux, des entreprises publiques et privées.

2. Propriétés

1005 RJ/ NF est conforme au test AFNOR NFT 73 102.1005 RJ/ NF est conforme à l'arrêté ministériel du 25/09/85
relatif au nettoyage du matériel se trouvant en contact de denrées alimentaires .
1005 RJ/ NF est biodégradable à plus de 90 %.

3. Mode d'emploi

Ne pas mouiller les mains avant de les enduire de 1005 RJ/NF. Bien frictionner.
Rincer à l'eau claire.
Ce savon microbilles peut être utilisé en lavage fréquent grâce à sa formule très adoucissante.
Ne pique pas en cas de blessures.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Gel
Couleur : Orangée
Point de gel : - 9° C
Densité à 20°C : 1000
PH : 8.7
Savon mains sans soude ni potasse.
Contient des agents adoucissants : Lanoline et glycérine en forte proportion.

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans une ambiance tempérée ; la consistance gélifiée de 1005 RJ/NF peut se trouver modifiée par des gros
écarts de température, mais ils n’affecteront pas ses performances.
1005 RJ/NF n’est soumis à aucun étiquetage.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

