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S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

REF : DES 108NF
Yoko-San

Granulés dispersables composés à 25% de flazasulfuron

1. Destination

DES 108NF Yoko San est à utiliser pour le désherbage des allées sablées ou stabilisées, des trottoirs gravillonnés, des
trottoirs bordés de plantations, des aires de jeux stabilisées, etc...
Les surfaces traitées doivent être perméables.
DES 108NF Yoko San est actif sur la plupart des dicotylédones annuelles ou bisannuelles et graminées annuelles

2. Propriétés

Le flazasulfuron fait partie de la famille des sulfonylurées. Il pénètre dans les plantes à détruire par voies foliaires et
racinaires.
DES 108NF Yoko San migre par voie ascendante et descendante.
La croissance des plantes est d'abord stoppée, puis elles meurent en quelques semaines.

3. Mode d'emploi

DES 108NF Yoko San s'applique avec un pulvérisateur muni de buses à fente ou à miroir. L'application doit être
homogène et régulière
400 à 800 litres d'eau / hectare
Eviter de toucher la base des troncs des arbres et des arbustes de la zone à désherber afin que le produit ne pénètre
pas par des zones à écorce verte, des rejets ou des blessures.
N'utiliser que sur des sols perméables, en évitant les bords des cours d'eau, des rives de plans d'eau.
Eviter tout ruissellement vers les exutoires (caniveaux, bouches d'égouts...)
Verser directement les granulés dans la cuve remplie au tiers d'eau, agitation en mouvement. Puis, après la dissolution,
terminer le remplissage de la cuve.
La bouillie doit être utilisée dans les 10 heures suivant sa préparation.
En cas de matériel dépourvu de système d'agitation, procéder à une dissolution préalable du produit.
Il est recommandé de n'utiliser le pulvérisateur que pour les désherbages PJT. Si l'appareil est utilisé ultérieurement
pour d'autres types de traitement (fongicides,désherbages sélectifs), il est impératif de bien le nettoyer. Pour cela,
utiliser une solution d'eau de javel à 12° (0.25 litre pour 100 litres d'eau) afin d'éliminer toute trace de produit
susceptible de provoquer des dégâts lors de l'utilisation suivante du matériel.

0.2 kg / ha désherbage des allées de parcs, jardins publics et trottoirs ( usage 11015903)
0.2 kg / ha Traitements généraux désherbage total, entretien des voies ferrées uniquement (usage 11015904)

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Granulés dispersibles contenant 25% de flazasulfuron.

AMMP 2060026

5. Stockage et étiquetage
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DES 108NF Yoko San est classé
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques
R53 Peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
N Dangereux pour l'environnement.
Stocker le produit dans son emballage d'origine, bien fermé, hors de portée des enfants, et à l'écart des denrées
alimentaires et des boissons, y compris celles pour animaux.
Pendant la préparation de la bouillie, porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection
des yeux et/ou du visage.
Pendant la pulvérisation, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
pendant les traitements. Ne pas traiter à 12 mètres d'un point d'eau temporaire ou permanent.Eviter le rejet dans
l'environnement.
Après la pulvérisation, éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Se laver le visage et les mains après le traitement.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
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